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MODYFIKACJA ZAPISOW SIWZ

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Wojewddzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,MEDITRANS” modyfikuje tres¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, poprzez zmiane zapisdw dotyczacych wymagan dla ambulansu
typu ,,B” — zmieniona tabela ponize;.

Wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia sa wiazace dla wszystkich
Wykonaweow i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.
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Parametry wymagane

TAK/NIE*

Parametry oferowane*

A. WYMAGANIA DOTYCZACE POJAZDU BAZOWEGO DLA AMBULANSU RATUNKOWEGO TYPU B

1. NADWOZIE

1. Typu furgon zamkniety, o dmc max 3,5t
czeSciowo przeszklony — z mozliwoscig ewakuacii
pacjenta i personelu medycznego, w kolorze biatym
samochodowym, zapewniajgce po adaptacji na
ambulans mozliwo$¢ przewozenia min. 4 oséb (wraz z
kierowcg), oraz 1 osoby na noszach.

2. Drzwi tytlu nadwozia przeszklone, dwuskrzydtowe,
otwierajgce sig¢ pod katem min. 265° | wyposazone
dodatkowo w ograniczniki oraz blokady potozenia
skrzydet.

3. Drzwi boczne prawe przesuwane do tylu z
otwieranym oknem oraz ze stopniem zewnetrznym
automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi
(Zamawiajgcy nie dopuszcza stopnia wsuwanego do
kasety ze wzgledu na czeste zacinanie sie tego typu
stopni — poda¢ oferowane rozwigzanie). Mozliwo$é
recznego wigczania i wytgczania dziatania stopnia
przyciskiem  znajdujgcym  sie  przy  drzwiach
przesuwnych.

4. Drzwi boczne lewe przesuwane do tytu.

5. Drzwi boczne przesuwne (prawe do przedziatu
medycznego i lewe) z elektrycznym fabrycznym system
wspomagania ich domykania. Fabryczne tj. bedace
oryginalnym wyposazeniem pojazdu bazowego.

6. Stopien tylny stanowigcy jednocze$nie zderzak
ochronny o powierzchni antyposlizgowe;.

7. Autoalarm + centralny zamek we wszystkich
drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota)
samochodu.

Il. SILNIK

1. Wysokoprezny (turbo-diesel) z elektronicznym
sterowanym wtryskiem bezposrednim paliwa (Common
Rail) o max. zuzyciu paliwa pon. 20I.

2. Moc silnika minimum 120 kW i moment
obrotowym minimum 360 Nm, zapewniajacy
przyspieszenie pozwalajgce na sprawng jazde w ruchu
miejskim.

3. Silnik 0 mocy powyzej 135 kW.

4. Silnik o pojemnosci powyzej 2200 cm3 (parametr
niewymagany, lecz punktowany).

5. Urzadzenie do podgrzewania silnika, utatwiajace
rozruch silnika w warunkach zimowych.

6. Silnik musi spetnia¢ norme EURO 5b+ lub EURO VI.

ll. ZESPOL. NAPEDOWY

1. Skrzynia biegdw manualna.

2. Naped na kota przednie lub 4X4.




3. System  zapobiegajgcy
napedzanej podczas ruszania.

poslizgowi k&t osi

4. System elektronicznej stabilizacji toru jazdy.

5. Rozrzad w formie tancucha.

IV. ZAWIESZENIE

1. Zawieszenie gwarantujgce dobrg przyczepno$é kot
do nawierzchni jezdni, stabilno$¢ i dobrg manewrowosé
w trudnym terenie umozliwiajgce komfortowy przewoz
pacjentow — opisac¢ oferowane rozwigzanie

V. KOLA

1. Obrecze stalowe min 16 cali.

2. 5 Kot kpl. z oponami letnimi (w tym zapasowe).

VI. UKLAD HAMULCOWY

1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich
kotach.

2. Korektor sity hamowania w zaleznosci od

obcigzenia.

3. Uktad zapobiegajgcy blokowaniu kot
hamowania.

podczas

4. Elektroniczny system podziatu sity hamowania.

5. Ukiad hamulcowy z systemem wspomagania
nagtego hamowania.

Vil. UKLAD KIEROWNICZY

1. Wspomaganie uktadu kierowniczego.

2. Kolumna kierownicy regulowana min. w dwoch
ptaszczyznach (dopuszcza si¢ zamiennie fotel kierowcy
regulowany w min. 3 ptaszczyznach).

VIIl. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wzmocniony alternator o mocy min. 1600 W.

2. ZespGt dwéch akumulatoréw o odpowiednio duzej
pojemnoéci do zasilania wszystkich odbiornikéw pradu,
0 1{acznej pojemnosci nie mniejszej niz 180 Ah
(dopuszcza sig by drugi akumulator byt elementem
adaptacji pojazdu bazowego na ambulans).

IX. WYPOSAZENIE POJAZDU

1. Wszystkie miejsca siedzgce zaopatrzone w
bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa oraz zagtowki.

2. Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 100 L (parametr
niewymagany, lecz punktowany).

3. Poduszki powietrzne: kierowcy i pasazera (czotowe i
boczne).

4. Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.

5. Odbiornik radiowy UKF FM z odtwarzaczem CD,

- zakres czestotliwosci UKF 86 — 108 MHz

- zasilanie + 12 V z minusem na masie

- odbiornik zabudowany w desce rozdzielczej pojazdu
(dopuszcza sie by odbiornik radiowy byt elementem
adaptacji pojazdu bazowego na ambulans)




6. Kamera cofania (dopuszcza sie by kamera byta
elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans).

7. Czujnik $wiatta i deszczu.

8. Lusterka zewnetrzne, elektrycznie podgrzewane i
| regulowane z wbudowanymi kierunkowskazami.

9. Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy.

10. Reflektory przeciwmgtowe przednie.

11. System start&stop czyli automatycznego wylgczania
silnika po zatrzymaniu pojazdu, mozliwo$é wytaczenia
dziatania systemu (parametr niewymagany, lecz
punktowany).

12. Dodatkowe $wiatto hamowania (trzecie).

13. Trojkat, gasnica, lewarek, apteczka, kpl dywanikéw
gumowych.

14. Asystent martwego punktu pomagajgcy unikac¢
wypadkéw (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i
ostrzega kierowce sygnatami wizualnymi i
dzwiekowymi).

15. System ostrzegajacy o mozliwosci kolizji (wizualnie i
dzwigkowo ostrzega o zbyt matym odstepie od innego
pojazdu lub przeszkody i za pomocg systemu
wspomagania nagtego hamowania wspomaga kierowce
W gwattownym hamowaniu).

16. Fabryczne reflektory przednie z funkcjg doswietlania
zakretdw  zintegrowane z reflektorami  przednimi
(parametr niewymagany, lecz punktowany).

17. Tempomat - elektroniczny ogranicznik predkosci
umozliwiajgcy utrzymanie statej predkosci pojazdu lub
jej ograniczenie (parametr niewymagany, lecz
punktowany).

18. Fotel kierowcy regulowany min. 3 ptaszczyznach z
regulacjg oparcia oraz z podtokietnikiem (parametr
niewymagany, lecz punktowany).

B. WYMAGANIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS RATUNKOWY‘TYPU B

I. NADWOZIE

1. Minimalne wymiary przedziatu medycznego w mm
(dtugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢) 3000 x 1700 x 1800.

2. Po adaptacji pojazd przystosowany do przewozu
min 4 os6b (z kierowca) w pozycji siedzacej + jedna
osoba w pozycji lezgcej na noszach.

3. Drzwi tylne wyposazone w $wiatta awaryjne,
wigczajgce sie automatycznie przy otwarciu drzwi.

4. Sciany boczne przedziatu medycznego majg byc
przystosowane do zamocowania foteli oraz zabudowy
meblowej.

5. Zewnetrzny schowek za lewymi drzwiami
przesuwnymi (oddzielony od przedziatu medycznego i
dostepny z zewnatrz pojazdu), z miejscem mocowania
min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesetka
kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca
prézniowego oraz deski ortopedycznej dla dorostych.
Poprzez drzwi lewe ma by¢ zapewniony dostep do
plecaka / torby medycznej umieszczonego w przedziale




medycznym (tzw. podwoéjny dostep do plecakaltorby — z
przedziatu medycznego i z zewnatrz pojazdu).

ll. OGRZEWANIE, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

1. Cieczg chiodzacg silnik — nagrzewnica w pfzedziale
medycznym.

2. Postojowe - grzejnik elektryczny z mozliwoscig
ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem
0 mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V.

3. Niezalezne od pracy silnika ogrzewanie przedziatu
medycznego i kabiny kierowcy z mozliwoscig
ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0
KW tzw. wodne (prosze podaé marke i model
urzgdzenia).

4. Niezalezne od pracy silnika i uktadu chiodzenia
silnika dodatkowe ogrzewanie przedziatu medycznego,
z mozliwoscig ustawienia temperatury i termostatem o
mocy min. 5,5 kW tzw. powietrzne (prosze podaéd
marke i model urzgdzenia).

5. Wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna,
zapewniajgca prawidiowg wentylacje przedziatu
medycznego i zapewniajgca wymiane powietrza min 20
razy na godzine w czasie postoju (prosze poda¢ marke,
model i wydajnosé w m3/h).

6. Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy
na przedziat medycznego (klimatyzacja
dwuparownikowa)

Ill. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Instalacja dla napiecia 230V w kompletacii:

a) minimum dwa gniazda poboru prgdu w przedziale
medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na
zewnatrz  pojazdu  (gniazdo  zewnetrzne z
przewodem zasilajgcym od dtugosci min. 10,0 m

b) zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy
podigczonym zasilaniu 230V,

) wytgcznik przeciwporazeniowy,

d) uktad prostowniczy stuzacy do fadowania
akumulatoréw dziatajacy przy podtgczonej instalaciji
230V,

e) grzatka w bloku (uktadzie chtodzenia) silnika
zasilana z sieci 230V)

f) wizualna sygnalizacja informujgca o podtgczeniu do
sieci 230 V.

g) inwertor (przetwornica) pradu statego 12V na
zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W
(prad w ,sinusie” umozliwiajacy zasilanie urzadzen
230V w trakcie jazdy ambulansu z mozliwoscig
wytgczania napiecia (wytgcznik inwertora).

2. Instalacja dla napiecia 12V i o$wietlenie przedziatu

medycznego musi posiadaé:

a) co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed
zabrudzeniem / zalaniem wyposazone we wtyki
poboru pradu umiejscowione na lewej $cianie,

b) oswietlenie rozproszone typu LED,

c) minimum 2 punkty o$wietlenia skupionego z
regulacjg kata umieszczone nad noszami,

d) oswietlenie skupione blatu roboczego — minimum 1
punkt,

e) bezpieczniki  zabezpieczajgce  odbiorniki  w
przedziale medycznym.




3. Oswietlenie specjalne:

Reflektory zewnetrzne z czterech stron pojazdu ze
Swiattlem rozproszonym do o$wietlenia miejsca akcji, po
2 z kazdej strony z mozliwoscig wigczania/wytgczania z | ===meee=m=n
kabiny kierowcy jak i z przedziatu medycznego.
Reflektory typu LED. Reflektory wytgczajgce sie po
ruszeniu samochodu i osiggnieciu predkosci 15 km/h.

4. Kabina kierowcy ma byé wyposazona w panel

sterujacy:

- informujgcy kierowce o dziataniu reflektorow
zewnetrznych,

- informujgcy  kierowce o braku  mozliwosci
uruchomienia pojazdu z powodu podigczeniu
ambulansu do sieci 230V,

- informujgcy kierowce o braku  mozliwosci
uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi
miedzy przedziatem medycznym a kabing kierowcy,

- ostrzegajgcy kierowce (sygnalizacja dzwiekowa) o
niedotadowaniu akumulatora samochodu
bazowego i akumulatora dodatkowego,

- sterujgcy pracg dodatkowych sygnatow
dzwigkowych (awaryjnych),

- informujgcy kierowce o poziomie natadowania
akumulatora samochodu bazowego i akumulatora
dodatkowego.

- sterowanie oswietleniem wewnetrznym przedziatu
medycznego

- sterowanie systemem wentylacji, ogrzewania i
klimatyzacji przedziatu medycznego

- wyswietlajgcy  informacje o  rozmieszczeniu
bezpiecznikéw elementéw adaptacji samochodu
bazowego na ambulans

- umozliwiajgcy regulacje kontrastu (dzieA/noc).

IV. SYGNALIZACJA SWIETLNO - DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE

1. W przedniej czeéci dachu pojazdu sygnalizacja
Swietina typu LED zintegrowana z dachem tj. tworzaca
jedng bryte (nie dopuszcza sie lamp zespolonych €zy | eemeeceeee-
tez lamp kierunkowych), podaé marke i model oraz
zatgczy¢ homologacje czastkowg na REG. 65.

2. W pasie przednim zmontowany gtosnik z sygnatem
dzwigkowym modulowanym, o mocy min. 100W Z | ecccceeeeeee
mozliwoscig podawania komunikatéw gtosem.

3. Na wysokoéci podszybia lub w pasie przednim
niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  meeemceeeee
(W sumie 2 szt.).

4. Na lusterkach bocznych niebieskie lampy
pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 2 szt.). | ==

5. W tyinej czesci dachu pojazdu sygnalizacja swietlna
typu LED zintegrowana z dachem tj. tworzaca jedng
bryte (nie dopuszcza sie lamp zespolonych czy t€Z | mmmmmeeeeee-
lamp. kierunkowych) podaé marke i model oraz
zatgczy¢ homologacje czgstkowg na REG. 65

6. Wigczanie sygnalizacji dzwigkowo-$wietinej
realizowane przez jeden gtéwny wigcznik umieszczony
w widocznym, fatwo dostepnym miejscu na desce | ~TTTTTTTTC
rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacjg zatgczenia.

7. Lampy pulsacyjne w kolorze z6ttym zamontowane
w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak | -eeeecceeee
swiatta awaryjne po otwarciu drzwi tylnych.




8. Dodatkowe zo6ite migacze zamontowane w
goérnych tylnych czesciach nadwozia.

9. Dodatkowe sygnaty dzwiekowe (awaryjne)
pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy
ciggtej (dziatajgce niezaleznie od = sygnalizacji
podstawowej) — podaé marke i model.

10. Oznakowanie pojazdu:

- pas odblaskowy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 .

a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej,
umieszczony w obszarze pomiedzy linig okien i nadkoli
b) pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej
umieszczony wokét dachu

¢) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskie;]
umieszczony bezposrednio nad pasem czerwonym (o
ktorym mowa w pkt. ,a")

-z przodu pojazdu napis: zgodnie  z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r
- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 .

- napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu oraz
logo zamawiajgcego

- standardowe oznaczenie typu ambulansu literg ,S”
wpisang w okrag na bokach i drzwiach tylnych
(W uzgodnieniu z zamawiajacym — projekt)

Logo zamawiajgcego po bokach, nr boczny oraz napis
PN-EN ISO 9001:2009

PN-EN ISO 14001:2005

PN-N 18001:2004

Po bokach ambulansu napis ,POGOTOWIE
RATUNKOWE W WARSZAWIE” - okleina taka jak w
pkt 10c.

(W uzgodnieniu z zamawiajgcym)

V. WYPOSAZENIE W SRODKI Lt ACZNOSCI

1. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu
pojazdu spetniajaca nastepujgce wymogi:

- zakres czestotliwosci 160-169 MHz,

- impedancje wejscia 500hm,

- wspdtczynnik fali stojgcej do 1,6,

- polaryzacje pionowa,

- charakterystyke promieniowania - dookolna,

- _odporno$é¢ na dziatanie wiatru 55m/s.

2. Radiotelefon analogowo-cyfrowy z wyswietlaczem

alfanumerycznym posiadajgcy:

- aktualng homologacije,

- zakres czestotliwosci 150-170 MHz,

- liczbe kanatéw min. 100, z kodami CTCSS z
jednoczesng pracg simpleksowg i duosimpleksows ze
skanowaniem kanatéw analogowych i cyfrowych,

- mozliwo$¢ wysytania statusow,

- rodzaj modulacji F3.

- odpornesé na intermodulacje 65 dB,

- selektywnosé sasiedniokanatowa 60 dB,

- odstep miedzykanatowy 12,5 kHz,

- zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem),

- zasilanie radiotelefonu z uktadu elektrycznego silnika
samochodu.

3. Radiotelefon przenosny analogowo - cyfrowy z
tadowarkg posiadajgcy:

- aktualng homologacje,

- zakres czestotliwosci 150-170 MHz




- liczbe programowanych kanatéw min. 100,

- odstep miedzykanatowy 12,5 kHz,

- zasilanie: akumulator

- trwate zamocowanie fadowarki radiotelefonu w kabinie
kierowcy zabezpieczajace przed wilgocig pochodzacy z
btota i $niegu.

4. Modut sterujgcy GPS/GPRS typu AVIA LOKATOR:
Zamawiajgcy dostarczy a wykonawca zainstaluje modut
nawigacyjny typu AWIA LOKATOR w ambulansie w
miejscu niedostgpnym dla personelu medycznego.
Antena GPS/GPRS ma by¢ zainstalowana na dachu
pojazdu.

Sposob podtgczenia modutu do instalacii elektrycznej w
ambulansie nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
Zasilanie modutu z instalacji elektrycznej — akumulatora
rozruchowego samochodu. /nie moze by¢ podtgczony do
zasilania przedziatu medycznegol.

5. Terminal typu AVIA:

Zamawiajgcy dostarczy a wykonawca zainstaluje
terminal statuséw w ambulansie w miejscu dostepnym
dla zatogi ambulansu — zgonie z homologacjg
pojazdu./terminal nie moze zastaniaé poduszki
powietrznej pasazeral.

Mozliwosc ‘atwej i szybkiej wymiany terminala — ztacze
umozliwiajgce rozigczenie potgczen terminala.

6. Drukarka termiczna:

Zamawiajgcy dostarczy a wykonawca zainstaluje
drukarke termiczng w miejscu dostepnym dla zatogi
umozliwiajgcym tatwe odrywanie papieru termicznego z
przesytanym zleceniem.

VI. PRZEDZIAL MEDYCZNY

1. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w sposéb
bezpieczny, uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie Iub
zranienie 0séb w poruszajgcym sie pojezdzie

2. Przedziat medyczny oddzielony od przedziatu
kierowcy §ciang wzmocniong, umozliwiajgcg
komunikacje pomiedzy personelem medycznym a
kierowcg, z mozliwoscig przejscia z jednego przedziatu
do drugiego (drzwi otwierane tj. przesuwane
elektrycznie, sterowanie zaréwno w kabinie kierowcy
jak i w przedziale medycznym), z mozliwoscig
oddzielenia optycznego obu przedziatéw (np. roletkg)

3. Na prawej scianie minimum jeden fotel obrotowy, z
systemem przesuwu wzdiuz noszy wyposazony w
bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i
zagtowek, ze sktadanym do pionu siedziskiem i
regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kat
oparcia — poda¢ zakres regulacji). Przesuw fotela ma
py¢ dostepny w kazdym momencie eksploatacii
(réwniez w trakcie jazdy ambulansu, przy zapietym
bezwtadnosciowym pasie bezpieczenstwa przez osobe
siedzgcg na przesuwanym fotelu). System przesuwu
wzdiuz osi noszy niewymagajgcy od Uzytkownika
demontazu fotela tzn. mozliwo$é przesuwana fotela
analogiczna (podobna funkcjonainie) jak w fotelu
Kierowcy.




4. Przy scianie dziatowej u wezglowia noszy fotel
obrotowy w zakresie 360 stopni tj. umozliwiajgcy jazde
tytem do kierunku jazdy, ze skiadanym do pionu
siedziskiem, zagtowkiem (regulowanym lub
zintegrowanym), bezwtadnosciowym pasem
bezpieczenstwa oraz regulowanym oparciem pod
plecami (regulowany kat oparcia — podaé zakres
regulacji).

5. Wzmocniona podioga umozliwiajgca mocowanie
noszy gtownych, pokryta wyktadzing antyposlizgows,
tatwo zmywalna, potgczona szczelnie z pokryciem
bokéw uniemozliwiajgca przeciekanie cieczy przy myciu
wnetrza pojazdu.

6. Zabudowa meblowa na $cianach bocznych (lewej i
prawej):

- zestawy szafek | pétek wykonanych z tworzywa
sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym
wypadnieciem umieszczonych tam przedmiotéw, z
miejscem mocowania wyposazenia medycznego tj.
deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny
Kramera, torba opatrunkowa,

- potki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i
podswietleniem umozliwiajgcym podglad na
umieszczone tam przedmioty (na $cianie lewej co
najmniej 4 szt., na $cianie prawej co najmniej 2 szt.).

- na Scianie lewej zamykany schowek na $rodki
psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.

7. Zabudowa meblowa na $cianie dziatowej:

- szafka z blatem roboczym wykoriczonym blachg
nierdzewng (blat roboczy na wysokosci 100 cm + 10
cm) oraz z szufladami (min. 2 szt.),

- _kosz na $mieci.

8. Sciany i sufit pokryte materiatami antystatycznymi,
niepalnymi, nietoksycznymi i tfatwo zmywalnymi bez
ostrych krawedzi w kolorze biatym.

9. lzolacja dzwiekowo-termiczna przedziatu
medycznego (Sciany , sufit, drzwi).

10. Okna przedziatu medycznego zmatowione do 2/3
WYsokosci, o najmniej jedno otwierane.

11. Centralna instalacja tlenowa:

- bez butli :

- 2 reduktory o konstrukcji umozliwiajacej montaz i
demontaz reduktora bez konieczno$ci uzywania
kluczy,

- zintegrowany panel tienowy z podwéjnym gniazdem
tyou AGA, manometrem ciSnienia tlenu i
przetacznikiem butla/butla (tzn. z wyborem butli z
ktorej ma by¢ pobierany tlen),

- dodatkowy punkt poboru tlenu (sufitowy) z
przeptywomierzem $ciennym zamontowanym na
Scianie prawej przy fotelu obrotowym,

- __Wwpinany/wypinany przeptywomierz z nawilzaczem.

12. Uchwyt (schowek) mocujacy min. 3 szt. pudetek na
rekawiczki jednorazowe.

13. Sufitowy uchwyt do ptynéw infuzyjnych — min. 3 szt.
0 minimalnym udzwigu 5 kg.

14. Szyna typu MODURA o dtugosci min 30 ¢cm na
$cianie lewe;j.




15.  Na $cianie lewej szyny wraz z trzema panelami do
mocowania uchwytéw dla nastepujgce sprzetu
medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna.
Panele majg mie¢ mozliwos¢ przesuwania wzdtuz osi
pojazdu t. mozliwos¢ rozmieszczenia ww. sprzetu | mmsmememem-—-
medycznego wg uznania Zamawiajgcego.

Uwaga — Zamawiajgcy nie dopuszcza mocowania na
state uchwytdw do ww. sprzetu medycznego
bezposrednio do $ciany przedziatu medycznego.

16. Sufitowy uchwyt dla personelu o dtug. min. 1m
umieszczony w osi podtuznej przedziatu medycznego.

17. Instalacja prézniowa z regulacjg sity ssania oraz
manometrem podcisnienia. Zestaw musi zawiera¢: stoj
z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji o
poj. min 1L z zaworem antyprzelewowym, z | seememeeeee-
mozliwoscig szybkiego demontazu w celu wymiany,
przewdd ssgcy silikonowy o diugosci min 1,5m
zakoriczony tgcznikiem do cewnikéw.

18. Podstawa (laweta) pod nosze gtéwne posiadajgca
przesuw boczny, mozliwo$¢ pochytu o min. 10° do
pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozyciji
drenazowej), z wysuwem na zewnatrz pojazdu
umozliwiajgcym wjazd noszy na lawete, (podac marke i | =emeemee——e-
model, zatgczy¢ folder i deklaracje zgodnosci).

Zamawiajgcy wymaga aby zwolnienie mechanizmu
wysuwu lawety na zewngtrz nie odbywato sie za
pomoca linki;

19. Przedziat medyczny ma by¢ wyposazony w
zamontowany na prawej $cianie (przy fotelu
obrotowym) panel sterujgcy:

- informujgcy o  temperaturze w  przedziale
medycznym oraz na zewnatrz pojazdu,

-z funkcjg zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzien,
data),

- informujacy o temperaturze wewnatrz termoboxu,

- sterujacy oswietleniem przedziatu medycznego,

- sterujgcy systemem wentylacji przedziatu
medycznego,

- zarzgdzajgcy  system  ogrzewania  przedziatu
medycznego | klimatyzacji przedziatu medycznego z
funkcja automatycznego utrzymania zadanej
temperatury.

- sterowanie  (otwieranie/zamykanie)  drzwiami
przesuwnymi w przegrodzie pomiedzy przedziatem
medycznym a kabing kierowcy,

- posiadajgcy sygnalizacje graficzng i dzwiekowg
niskiego poziomu natadowania akumulatora
dodatkowego,

- umozliwiajacy regulacje kontrastu (dzien/noc).

VIl. Wyposazenie dodatkowe

1. Stacjonarny system ogrzewania ptynéw infuzyjnych
Z termostatem.

2. Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym,
miotek do wybijania szyb, n6z do przecinania paséw | =--=--===---
bezpieczenstwa.

C. SPRZET MEDYCZNY »
(SPRZET MEDYCZNY MA SPELNIAC WYMOGI NORMY PN-EN 1789+A11 PN-EN 1865-1)




l. Nosze giéwne

1. Przystosowane do  prowadzenia  reanimacji
wyposazone w twardg ptyte na catej diugosci pod
materacem.

2. Nosze potréjnie tamane z mozliwoscig ustawienia
pozycji przeciwwstrzasowej i pozycii zmniejszajgcej
napiecie miesni brzucha.

3. Z mozliwoscig ptynnej regulacji kata nachylenia
oparcia pod plecami do min 90°,

4. Z zestawem pasow szelkowych i poprzecznych
zabezpieczajgcych pacjenta o regulowanej diugosci
mocowanych bezposrednio do ramy noszy.

5. Rama noszy pod gtowg pacjenta umozliwiajgca
odgiecie gitowy do tyiu, przygiecie glowy do klatki
piersiowej, utozenie na wznak.

8. Nosze muszg posiadaé trwale oznakowane
(najlepiej graficznie) elementy zwiazane z ich obstugg.

7. Z mozliwo$cig wprowadzania noszy na transporter
przodem lub tytem do kierunku jazdy.

------------

8. Nosze muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg
poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiatu lub
poprzez zabezpieczenie ich $rodkami antykorozyjnymi.

9. Z cienkim nie sprezynujgcym materacem z tworzywa

sztucznego nie przyjmujgcym krwi, brudu,
przystosowanym do dezynfekcji, umozliwiajgcym | ==eeeeeeeme-
ustawienie wszystkich dostepnych pozyciji
transportowych.

10. Ze skiadanymi porgczami bocznymi, ze sktadanymi
lub chowanymi rgczkami do przenoszenia z przodu i
tylu noszy, z dodatkowym zestawem chowanych
raczek bocznych do przenoszenia pacjentéw o
znacznej wadze tj. pacjentéw bariatrycznych.

11. Wyposazone w przescieradio jednorazowe do
noszy z wycieciami na pasy.

12. Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z
wymogami normy PN EN 1865-1 (poda¢ wage noszy w
kg).

13. Obcigzenie dopuszczalne noszy powyzej 200 kg
(poda¢ obcigzenie dopuszczalne wkg).

Il. Transporter noszy
Marka

1. System szybkiego i bezpiecznego potgczenia z
noszami.

2. System sktadanego podwozia umozliwiajgcego
tatwy zatadunek i roztadunek transportera do/z
ambulansu.

3. Regulacja wysokosci w min szeéciu poziomach.

4. Mozliwos¢  ustawienia  pozycji drenazowych
(Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach
pochylenia).

5. Wszystkie koétka jezdne o $rednicy min. 150mm,
skretne  w  zakresie 360 stopni, umozliwiajgce
prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1
osobe z dowolnej strony transportera, z blokadg
przednich  kétek do jazdy na wprost, kétka
umozliwiajgce jazde zaréwno w pomieszczeniach
zamknietych jak i poza nimi na utwardzonych




nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Poda¢
$rednice kétek w mm.

6. Min. dwa kétka wyposazone w hamulce.

7. System mocowania transportera na podstawie musi
by¢ zgodny z wymogami PN EN 1789.

8. Obcigzenie dopuszczalne transportera powyzej 200
kg (podac dopuszczalne obcigzenie w kg).

9. Waga zestawu transportowego tj. noszy i
transportera max. 51 kg (poda¢ wage transportera w
kg).

10. Transporter musi posiadaé trwale oznakowane
(najlepiej graficznie) elementy zwigzane z jego
obstuga.

11. Transporter musi by¢ zabezpieczony przed korozjg
poprzez wykonanie z odpowiedniego materiatu lub
oprzez zabezpieczenie $rodkami antykorozyjnym.

12. Dodatkowy  system zabezpieczajgcy  przed
ztozeniem podwozia w trakcie zatadunku transportera
do ambulansu, w przypadku gdy kétka najazdowe
transportera jeszcze nie opierajg sie na podstawie a juz
zwolniony  jest mechanizm sktadajgcy podwozie
(parametr niewymagany, lecz punktowany).

13. Dodatkowy system  zabezpieczajgcy przed
wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku
niepetnego roziozenia i zablokowania do jazdy
odwozia transportera.

14. System automatycznego sktadania/rozktadnia
podwozia przy zatadunku/roztadunku transportera do/z
ambulansu nie wymagajacy jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych ze zwalnianiem blokad, weciskania
przyciskéw czy zwalniania dzwigni blokad itp.
(parametr niewymagany, lecz punktowany).

15. Blokada zabezpieczajgca przed samoczynnym
opadnigciem noszy w doét w sytuacji przypadkowego
zwolnienia  mechanizmu  sktadajgcego  podwozie
(parametr niewymagany, lecz punktowany).

16. Wskaznik serwisowy wskazujgcy ilog¢
wprowadzen lub wyprowadzen noszy z ambulansu
okreslajacy czas do przeglgdu serwisowego.

17. Folder, deklaracje zgodnosci oraz certyfikat
zgodnosci z normami PN EN 1789 oraz PN EN 1865
wystawiony przez niezalezng jednostke notyfikowang
na oferowany system transportowy (nosze i transporter)
— zatgczy¢ do oferty.

data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy




