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WSPRITS/ZPA5/2016 Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r.
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Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w TED Nr 2016/S 010-012882 z dnia

15.01.2016 r. na zakup drobnego sprzetu medycznego i diagnostycznego [Nr post¢epowania:
WSPRITS/ZP/1/16]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (czgsé 1)
I PRZEDLUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Wojewddzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 4 ,,Jednorazowe kolnierze ortopedyczne”:

1) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania kolnierza spetniajacego
wymagania okreslone w SIWZ, ale w wersji dla dorostych i dla dzieci. Wersja dla dorostych posiada
czterostopniowa regulacje rozmiaru, a wersja dla dzieci trzystopniowg?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 5 ,,Kaski ochronne”:

2) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania kasku spetniajacego wymagania
okreslone w SIWZ, ale w kolorze bialym, zéttym lub niebieskim. Zgodnie z informacjg uzyskang od
producenta kask, ktory spelnia parametry techniczne okreslone w SIWZ nie jest juz produkowany w
kolorze czerwonym. Dostgpny jest tylko w trzech wyzej wspomnianych kolorach.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

Dotyezy Zadania 7 ,,Krzeselka kardiologiczne”:

3) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania krzeselka kardiologicznego
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ, ale posiadajacego obcigzenie do 150 kg oraz

posiadajacego uchwyt do mocowania w karetce nieposiadajacy certyfikatu potwierdzajgcego spelnienie
norm.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania POWYZSzego.

Dotyezy Zadania 16 ,,Reduktory i dozowniki do tlenu”:

4) PYTANIE: poz. 2, 3 - Czy Zamawiajagcy dopusci mozliwo$é zaoferowania reduktora i
przeptywomierza spetniajagcego wymagania SIWZ posiadajacego pokretto przeptywomierza wykonane
z tworzywa sztucznego. Chceieliby$Smy nadmienié, iz pokretto przeptywomierza wykonane z tworzywa
sztucznego jest powszechnie stosowane w ratownictwie medycznym oraz oferowane przez wielu
renomowanych producentow tego typu asortymentu. Poza tym sg to parametry nieznacznie odbiegajace
od wymagan Zamawiajacego i w zaden sposob nie wplywajace na warto$¢ funkcjonalno-uzytkowa
reduktora i przeptywomierza.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.
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Dotyczy Zadania 17 ,,Sprzet diagnostyczno-transportowy”:

5) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania resuscytatora
posiadajacego objgtos¢ skokowa 1700/1350ml?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

6) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ssaka spelniajgcego
ponizsze wymagania: Ssak nozny do stosowania w ratownictwie medycznym, z zestawem drenow do
odsysania oraz pojemnikiem na tre$¢ sthuzacy do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej,
nosowo-gardlowej, dla pacjentéw tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych, przeznaczony do
pracy w warunkach pozaszpitalnych / transportu. Nadaje si¢ roéwniez do stosowania w salach
szpitalnych. Powierzchnia ssaka jest tatwa do czyszczenia. Maksymalna sita ssania — 615 mmHg.
Wydajno$¢ ssania — powyzej 28 I/min, przy 2 uci$ni¢ciach na sekund¢ (max 72 1/min) — podci$nienie
0,82 bara. Zbiornik na wydzieling wielokrotnego uzytku o pojemnosci 650ml z mozliwoscig
sterylizacji w autoklawie. Wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepetnieniem.
Ciagly przeplyw zasysania przy 40 uciskach na minute. Dtugos¢ cewnika 1,5 m + 2 koficowki ssgce o
srednicy wew. 5 i 7 mm. Waga 850 g. Wymiary 180x130x110 mm (150 mm z nieroztozonym
pedatem).W sktad kompletu wchodza: ssak, pojemnik wielorazowego uzytku 650 ml, wbudowany filtr
bakteryjny oraz cewnik o dtugosci 15 m z koncowkami 5 i 7 mm.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

7) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania ci$nieniomierza, o
ponizszych parametrach: zakres pomiarowy: 0-300 mmHg; obudowa wykonana z tworzywa wysokiej
jakosci; duza, czytelna tarcza o $rednicy 70 mm; zegar (manometr) zintegrowany z pompkq i zaworem;
estetyczne wykonanie; wysokiej jakosci mankiet dla dorostych; gwarancja: 24 miesigce.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

8) PYTANIE: poz. 5-8 i 14, 15 - Nawigzujac do powyzszego zapytania zwracamy si¢ z prosba o
dopuszczenie mozliwosci zaoferowania mankietow dla dzieci, niemowlat, dorostych i 0séb otylych, a
takze gruszek do ci$nieniomierzy, ktore chcemy zaoferowaé w pozycji nr 4.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszych.

9) PYTANIE: poz. 10 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania pulsoksymetru o
zwarte] ergonomicznej konstrukcji oraz najwyzszej technologii, ktéra gwarantuje bardzo
precyzyjne i wiarygodne wyniki, nawet w najtrudniejszych warunkach. Pulsoksymetr oferuje czujniki
wiodgcej technologii. Posiada szeroki zakres elastycznych, wytrzymatych i higienicznych czujnikéw
SpO2 dla dorostych i dzieci, w tym trzecia generacja czujnikow fingerclip, oklady i czujniki ucha, a
takze jednorazowe czujniki dla noworodkéw. Poza tym posiada kolorowy wyswietlacz informacji i
prostg strukture informacji w celu wspierania podejmowania decyzji i szybkiego dziatania w sytuacjach
krytycznych uzytkownika, alarmy wszystkich parametrow, regulacje glosnosci, ustawienia jasnosci
ekranu, wskaznik jakosci sygnatu i stanu baterii, bardzo szybkie wy$wietlanie pomiaréw przez logike
rozmytg (3-5 s) oraz standardowe baterie alkaliczne typu AA. A takze ponizsze parametry techniczne:
zakres pomiaru: Sp02: 0-100% Pomiar pulsu: 20-300 BPM; doktadnos$¢ Sp02: +/- 2% (70-100%),
pomiar pulsu: +/- 1 BPM (powyzej 100/min.), +/- 1% (>100/min.); kolorowy wys$wietlacz OLED;
parametry wySwietlane: saturacja tlenu, czgstotliwo$¢ pulsu, krzywa pletyzmograficzna, wykres
stupkowy, informacje o trendach: 15/30/240 min.; wskazniki: jako$¢ i silg sygnatu, amplituda pulsu,
poziom natadowania baterii, stan czujnika, rozlgczenie czujnika; pomiar: -20°C — 50°C, 15-95% R.H.,
600-1300 hPa; przechowywanie: -30°C-70°C, 10-95% R.H., 600-1500 hPa; wodoodporna konstrukcja
IPX 2, w wersji IPX 4 na zyczenie; standard EN 60601-1/ISO 9919:2005/IEC 60601-1-2:2004; klasa
bezpieczenstwa Il/typ BF; wymiary: 11,8 cm x 6cm x 2,5 cm; waga: okolo 160g (z bateriami, bez
czujnika); zasilanie bateryjne: 3 baterie AA; czas pracy akumulatora: 2 dni pracy ciaglej/ 4 dni ciaglej
pracy w trybie ekonomicznym/ 3000 wyrywkowej kontroli.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze, pod warunkiem udzielenia na
ww. urzadzenie 3-letniej gwarancji.




10) PYTANIE: poz. 11 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zlozenia oferty na kamizelke
spelniajagcg wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w SIWZ, ale wykonang z tworzywa
sztucznego Planwill? Nie wplynie to w negatywny sposoéb na warto$¢ funkcjonalno — uzytkowsa
kamizelki, a jedynie zapewni Zamawiajgcemu produkt, ktéry jest bardzo tatwy do utrzymania w
czystosci.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze do zaoferowania.

Dotyczy Zadania 18 ,,Ssaki elektryczne przenosne”:

11) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ssaka spetniajgcego wszystkie
parametry okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ, ale posiadajgcego ptynng regulacje podcisnienia
do 84 kPa oraz trzypoziomowy wskaznik poziomu naladowania akumulatora. Sg to parametry
nieznacznie odbiegajace od wymagan Zamawiajacego i w zaden sposob nie wplywajgce na warto$é
funkcjonalno-uzytkowa ssaka.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia s wigzace
dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

Jednoczesnie, dzialajagc na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych i majagc na celu umozliwienie Wykonawcom uwzglednienie w
przygotowanych ofertach otrzymanych wyjasnien, Zamawiajgcy przedluza termin skladania ofert do
dnia 01.03.2016 r. do godz. 13:30.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 01.03.2016 r. o godz. 14:00, w Sali konferencyjnej w siedzibie
Zamawiajacego.

"
Ewa dQO”SEZ

Sprawe prowadzi:

Agnieszka Sztorc

Kierownik Dzialu Zaméwien Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293



